Dossier référence : 286 THILLIER 02.01.19
Date du rapport : 07/01/2019
Date de |la visite : 02/01/2019

MESURE DE LA PERMEABILITE A L'AIR

Vu le code de la construction et de I'habitation, notamment ses articles L. 271-6, R. 271-1 a R. 271-4 et R. 134-6 a R. 134-9 ;

Méthode de mesurage : 3 (Q4PA-SURF)
Date de mesurage : 02/01/2019

RT 2012

Objectif visé :
Résultat : 0,14 m*h.m?

Adresse du bien :

41350 HUISSEAU-SUR-COSSON

Client :

286 THILLIER 02.01.19 IFT

130
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L. DTNIMECSE VUES KESULIAIDS

1.1. CONDITIONS DE LA MISSION

Motif de la mission

Reglementation thermique 2012

Moment du mesurage

A réception

Méthode de mesurage

3 (Q4PA-SURF)

Note / justification

Type de Batiment - usage

Maison individuelle - Individuel

Valeur de perméabilité recherchée

0,40

1.2. RESULTATS DE LA MISSION

Perméabilité a l'air sous 4 Pa - Q4Pa-Surf

0,14 m3/(h.m?2)

Taux de renouvellement dair sous 50 Pa - ns,

1,01 h!

Surface équivalente de fuite a 4 Pa

41,9 cm?
Soit un carré de 6,47 cm de coté
ou un cerclede 7,3 cm de diamétre.

1.3. INDICATEUR Q4PA-SURF PAR RAPPORT A LA VALEUR A ATTEINDRE

B Résultat : 0,14
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